YVRYY]
1" Y

Innehavare

Produkt

Avsedd
anvindning

Handelsnamn

Godkinnande

Tillhérande
handlingar

Kontroll

Sida 1 (2), Bevis nr 4854/90, projektnummer P903375

N4 SITAC

2009-05-14

TYPGODKANNANDEBEVIS 4854/90

med beslut om tillverkningskontroll enligr 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav p& byggnadsverk, m.m., BVL

KANALISOLERING MED PAROC
LOSULL, PAROC BLT och PAROC XIL

Paroc AB, 541 86 Skovde
Tel: 0500-46 90 00, Fax: 0500-46 92 20,
E-post: bygg.se@paroc.com, Hemsida: www.paroc.se, Organisationsnr: 556036-3763

Paroc Losullsisolering av stenull for isolering av cirkulédra ventilationskanaler pa
vindsbjélklag. Storsta storlek for kanal; diameter 315mm.

Losullen forutsitts vara tillverkningskontrollerad och typgodkind som obréinnbart
material enligt typgodkidnnandebevis nr 3100/90.

Losullen skall ldggas ut av entreprenér med eget “Beslut om Tillverkningskontroll”,
se SITAC’s hemsida; www.sitac.se

Brandisolering av ventilationskanalet pa vindsbjélklag genom omslutning med
PAROC BLT alt. XIL, Losull.

PAROC BLT och XIL, Losull

Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de forutsittningar
som anges i detta bevis och godkinns dérfor enligt bestimmelserna i féljande avsnitt i
Boverkets Byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 15, EI 30 5:22

Tillhorande handling nr 1 ”Brandisolering av ventilationskanaler med Paroc Losull”
daterad 2009-02-12 (1 sida).

Produkten tillverkningskontrolleras enligt typgodkidnnandebevis nr 3100/90.

Vid byggherrens kontroll pa byggplatsen skall genom identifiering med hjilp av

mirkningen tillses att ritt produkter levererats och att de anvinds enligt

forutsittningarna givna i godkidnnande och tillhérande handlingar. Dessutom skall

kontrolleras att produkten &tf6ljs av en tillverkarforsékran som intygar att tillverkning
o L!. 2

skett i enlighet med de handlingar som legat till grund for detta bevis.
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC

Postadress
Box 553

SE-371 23 KARLSKRONA

Detta dokument far endast aterges i sin helhet,
om inte SP SITAC i forvag skriftligen godkant
annat.

Besdksadress Telefon/Fax
Bastionsgatan 6  +46 (0)10-516 63 00
Stumholmen +46 (0)455-206 88

Org. nummer

556464-6874

E-post/internet
info@sitac.se
www.sitac.se  www.sp.se
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Tillverkare Se typgodkinnandebevis nr 3100/90.
Mirkning Produkten ska vid fabrik forses med mérkning enligt typgodkidnnandebevis nr 3100/90.

Bedomnings-  Rapport nr 89R10186A fran SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
underlag

Kommentarer Detta bevis ersitter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-11-01 och
projektnummer T100454-01.

Giltighetstid ~ Godkénnandet giller t o m 2012-10-31

Ett typgodkinnande upphor formellt att gilla efter Gvergangstiden for den .
harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-mirkas mot. Den
tekniska bedomningen att produkten uppfyller Boverkets regler berors inte av detta.
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